
NasstreN N -sch le i fm asch iN eNNasstreN N -sch le i fm asch iN eN

pr ä z ise



N asstreN N -sch le i feN

A n  d er  prü fs t e l l e  t r e n n e n

M At er i A l  e i n s pA n n e n

i n t ervA l l s ch n i t t e

N asstreN N -sch le i feN

D er  Br i ll ant

Durch die 1910
entwickelte technik,
den Diamanten rund 
und vielfach facettiert 
zu schleifen, entfaltet
er sein besonders
glänzendes und 
strahlendes 
erscheinungsbild.
Die Brillantform ist
außerdem sehr
materialeffizient und 
macht den kostbaren 
Diamanten in Karat 
bewertbar. 

pr ä z i s i o n s t r e n n e n

pro b e  e n t n eh M e n

n A s s t r e n n - s c h l e i f e n
Größe und form eines Werkstücks können es 
erforderlich machen, das Material in segmente zu 
zerteilen.
darum beginnt eine gute probenpräparation mit 
dem richtigen trennen.
Um verformungen der probe zu verhindern, muss 
sie besonders schonend aus dem zu 
untersuchenden Material entnommen werden.
hier garantieren nasstrenn-schleifmaschinen, die 
auf die jeweiligen Ansprüche wie z. b. Geometrie 
oder Größe des Materials abgestimmt sind, ein 
besonders berührungsarmes trennen.
durch das permanente zuführen von Kühlflüssigkeit 
werden thermische beschädigungen am Material 
verhindert und Abriebmaterial entfernt.
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pro du k te

b r i l l A n t  23 0

b r i l l A n t  20 0

b r i l l A n t  255

d i e  n A s s t r e n n - s c h l e i f M A s c h i n e n
Unsere nasstrenn-schleifmaschinen der Modell-
reihe brillAnt trennen für sie die unter-
schiedlichsten Materialien und formen schnell und 
schonend.
ob als präzisionstrenner für kleinste proben oder 
aber als leistungsstarker trenner für massive 
Werkstücke – unsere Geräte meistern jede 
herausforderung. darüber hinaus stellt unser 
großes Angebot an spannmöglichkeiten sicher, 
dass sie stets beste ergebnisse erzielen.

die brillAnt-nasstrenn-schleifmaschinen sind in 
verschiedenen Ausstattungen erhältlich, manuell 
oder vollautomatisch bedienbar.
sämtliche Maschinengehäuse, mit Ausnahme der 
aus stahl gefertigten industrie-Großtrenner
brillAnt 285 und brillAnt 2000, bestehen aus 
robustem, pulverbeschichtetem Aluminium.

MaD e  i n 
G erMany

alle verwendeten teile 
sowie die konstruktive
ausführung entsprechen 
den in Deutschland
üblichen Geräte-
anforderungen und den 
eU-Sicherheitsvorschriften. 
Die Geräte sind in
servicefreundlicher 
Modulbauweise gefertigt.

pro du k te

b r i l l A n t  210 b r i l l A n t  220

b r i l l A n t  265 b r i l l A n t  270

b r i l l A n t  285 b r i l l A n t  20 0 0

b r i l l A n t  25 0
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sch N i t ta rteN

t r e n n M e t h o D e n

eine Vielzahl an
Schnittarten und diverse 
Schnittrichtungen 
ermöglichen ein flexibles 
und berührungsarmes 
trennen.
neben linear- und 
taktschnittverfahren 
bieten zahlreiche 
Brillant-Modelle vier 
weitere Schnittarten für 
die unterschiedlichsten 
Materialansprüche an.

s ch n i t t r i ch t U n G e n

l As er-AUs r i ch t h i l fe

tA K t vo rs ch U b
trennt materialschonend dicke und schwierig zu 
trennende Werkstoffe durch regelbares und 
automatisches Kühlen und freischneiden des 
schnittbereiches. 

säG es ch n i t t
trennt das Material durch punktuelle berührung 
extra schonend.

s e G M e n ts ch n i t t
eignet sich durch wechselnde trennflächen 
besonders für große bauteile und harte Materialien.

sch N i t ta rteN

tA K t vo rs ch U b

s t U fe n s ch n i t t
bietet sich insbesondere für das trennen hoher und 
langer bauteile sowie vollmaterial an.

pe n d el s ch n i t t
trennt Materialien in kürzester zeit bei geringster 
trennberührungsfläche und garantiert zu jeder zeit 
eine ausreichende Kühlung.
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pr Ä Z is i o NstreN N Ger Äte

98

e X A K t es  A bt r AG e n
d U rch  d i e  z-Ach s e

U n s e r e  p r ä z i s i o n s t r e n n e r
im bereich der präzisions-nasstrennschleifgeräte 
bietet AtM mit der brillAnt 210 und der
brillAnt 220 je nach bedarf eine manuelle oder 
vollautomatische lösung an. 

die brillAnt 210 reguliert die schnittkraft über die 
Gewichtsbelastung des schwenkarmes. 
der abnehmbare probenarm, der für verschiedene 
probendurchmesser und Geometrien erhältlich ist, 
kann schnell in den leicht zugänglichen trennraum 
eingesetzt werden.

Die präziSe z-achSe

Die quer zur Schneid-
richtung verfahrbare 
z-achse erweitert den 
anwendungsbereich 
der Brillant 210 und 
Brillant 220.
Die zustellgenauigkeit 
beträgt 0,01 mm.
nach eingabe der 
probendicke und anzahl 
der Schnitte können 
hochgenaue teile
manuell oder vollauto-
matisch planparallel 
abgetrennt werden.

pr Ä Z is i o NstreN N Ger Äte

b r i l l A n t  220

s pA n n sys t e M  d er  b r i l l A n t  210

die vollautomatische brillAnt 220 eignet sich
hervorragend für das exakte trennen kleiner teile 
mit unterschiedlichen Geometrien. der vakuum-
spanner ermöglicht selbst das trennen von dünn-
schliffen sowie kleiner, nicht einbettbarer proben.



m a N u el l e  Bed i eN u N G

b r i l l A n t  255 b r i l l A n t  20 0

d i e  e i n fA c h e  l Ö s U n G
Unsere manuell bedienbaren brillAnt-Modelle 
(200, 210, 230, 255)  bieten raum und Qualität 
bei einfacher Ausführung. 

Mit dem feindynamischen Kappschnitt und 
manuellen zuführungen wird der trennvorgang 
direkt gesteuert und ist bei geringerem proben-
aufkommen eine perfekte Alternative zu 
elektronisch gesteuerten Modellen. 
die zahlreichen spannmöglichkeiten und der 
trennraum sind auch in der einfachen Ausführung 
vorhanden. 

feinDynaMiScher
KappSchnitt

Bei der manuellen 
Schnittführung wird 
durch eine Übersetzung 
die Schnittkraft reguliert. 
Der Schnitt wird dadurch 
fließend und präzise.

m a N u el l e  Bed i eN u N G

b r i l l A n t  23 0
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autom at isch e  s teu eru N G

e- l aB

e-lab-fähige Geräte 
werden mit einer pc-
Station zum vernetzten 
labor. Das ermöglicht 
zentrales abspeichern 
und abrufen von 
präparationsabläufen 
und parametern sowie 
reproduzierbarkeit von 
präparationsprozessen. 
erarbeitete Daten 
können z. B. innerhalb 
eines internen netz-
werkes ausgetauscht 
werden. Das atM-labor 
kann via Datentransfer 
unterstützen.

b r i l l A n t  265

e l e K t r o n i s c h e  U n t e r s t ü t z U n G  d e s 
t r e n n v o r G A n G s 
bei allen vollautomatischen brillAnt-Modellen 
lässt sich der programmablauf per elektronischer
steuerung leicht zusammenstellen, speichern und 
später erneut abrufen.

die elektronische Wegmessung überwacht die 
gewünschte schnittlänge der jeweiligen Achse. 
Während des trennprozesses werden sämtliche 
parameter angezeigt. 

autom at isch e  s teu eru N G

b r i l l A n t  25 0

b r i l l A n t  270

b r i l l A n t  20 0 0

b r i l l A n t  285

bei erreichen einer zuvor festgelegten maximalen 
leistung wird automatisch die vorschub-
geschwindigkeit reduziert. 
diese schnittkraftregulierung schützt sowohl das 
probenmaterial als auch Gerät und trennmedium. 
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i N dustr i e - Grossr aumtreN N er

1514

inDUStrieqUalität

Der einsatz in der
industrie stellt besondere 
anforderungen an Geräte 
und Materialien.
robuste, unempfindliche 
Komponenten, die
einhaltung strengster
Sicherheitsvorgaben 
sowie exorbitante
leistung bei einfacher
Bedienbarkeit gehören
für atM-trennmaschinen 
zur Grundausstattung.

i N dustr i e - Grossr aumtreN N er

b r i l l A n t  285

b r i l l A n t  20 0 0

At M - s o f t WA r e
die übersichtliche touchscreenoberfläche in 
smartphone-optik bietet höchsten bedienkomfort.
per drag&drop können selbst kompakte
programmabläufe in wenigen schritten individuell 
zusammengestellt und automatisiert werden. 
passwortsicherung der einzelnen programme, 
datenaustausch und backup via Usb gehören zur 
standardausstattung. 

s c h n i t tA rt e n pA K e t
ein umfassendes schnittartenpaket deckt nahezu 
alle trennansprüche ab. positionsdaten und schnitt-
optimierung ergeben fertige programmmodule, die 
unbegrenzt aneinander gereiht und automatisch 
angefahren werden können.
Konfigurationen können auch während des schnitt-
prozesses angepasst und die Achsen manuell mit 
Joystick verfahren werden.

n e U A rt i G e s  K o n s t r U K t i o n s K o n z e p t
der wassergekühlte, energieeffiziente hauptmotor 
und die automatische, extralange Querzustellung
(z-Achse) der brillAnt 285 und brillAnt 2000 
sind in den schwenkarm integriert. so ist dertrenn-
raum für den fahrschnitt (X-Achse) frei nutzbar.
das parallele führen der trennscheibenschutzhaube 
erhöht zusätzlich die trennkapazität für den Kapp-
schnitt (y-Achse).

sM A rt p h o n e- o p t i K

pA r A l l e l  G efü h rt e 
s ch U t z h AU b e



ausstat tu N G

e Asy-M U t t er

ausstat tu N G

vers ch l e i s sr i n G

lcd -s t eU erU n G to U ch -s cr ee n

SonDerlöSUnGen

Wir lassen uns gerne 
von besonderen an-
forderungen inspirieren.
Die Bauweise unserer 
Maschinen lässt eine 
Vielzahl von speziell auf 
ihre Bedürfnisse zuge-
schnittenen features zu.
So ermöglichen Spezial-
spannwerkzeuge das 
vollautomatische trennen 
von feingussbäumen 
oder langen Materialien 
wie z. B. Bohrkernen. A U s s tAt t U n G  G A n z  n A c h  i h r e M  b e d A r f

die brillAnt-nasstrenn-schleifmaschinen sind
je nach Modell mit individuellen technischen und
bedienerfreundlichen funktionen ausgestattet. 

so ist eine schnelle und einfache bedienung aller 
automatischen Maschinen entweder über die lcd-
oberfläche oder touch-screen möglich.
die zentralschmierung versorgt alle schmierstellen 
über eine automatische pumpe mit einer genau 
dosierten schmierstoffmenge.

ze n t r A l s ch M i erU n G

eine easy-Mutter ermöglicht zu jeder zeit das
einfache Auswechseln der trennscheibe.
die spanntischplatten sind aus rostfreiem Material.
Öffnungen an beiden seiten der Maschinen-
gehäuse machen das einführen selbst übergroßer 
proben möglich.

Auf Wunsch bieten wir eine vielzahl individueller 
sonderlösungen an.
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1918

so N d erlösu N GeN

1918

h e r a U S -
f o r D e r U n G e n

Verschiedenste
aufgabenstellungen
und Bedingungen stellen 
die unterschiedlichsten
anforderungen an 
Spannmittel und trenn-
geräte.
in enger zusammen-
arbeit mit unseren
Kunden entwickeln wir 
die jeweils individuelle 
lösung, z. B. eine
Doppeltrennvorrichtung 
mit zusatzkühlung.

so N d erlösu N GeN

b r i l l A n t  265  M i t  AU to M At i s ch er  s tA n G e n zU fü h rU n G

t r e n n vo r r i ch t U n G
fü r  f i s ch K n o ch e n

s o n d ers pA n n er

tA K ts pA n n er  zU M 
t r e n n e n  vo n
cfK- p l At t e n  fü r  zU G -
pro b e n

AU to M At.  t r e n n e n
vo n  s ch l eU d erG Us s -
ro h r e n
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atm GmBh

emil-reinert-str. 2

57636 Mammelzen

tel. 02681.9539.0

fax 02681.9539.20

e-Mail info@atm-m.com

Web www.atm-m.com
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Die Verbrauchsmaterialien wurden in unserem zentrallabor ausgewertet und optimal passend zum Gerät ausgewählt.
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